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Fabricant de por tes d’armoires 

Les produits de la COLLECTION POLYMÈRE de Thermo-
vision sont fabriqués à son usine de St-Jean-sur-
Richelieu, établie depuis 1990.

Thermovision a développé une expertise spécialisée 
dans la production de portes, d'accessoires et de com-
posantes de meubles haut de gamme. Grâce à son 
équipement perfectionné et à ses installations s'étalant 
sur une super�cie de 50 000  pi2, Thermovision dispose 
d'une grande capacité de production à la �ne pointe de 
la technologie.

Grâce à ses e�orts en recherche et développement, 
Thermovision est à l’avant-garde de son secteur, se 
positionnant ainsi parmi les chefs de �le de l’industrie. 
Elle continue de croître et se développer pour répondre 
aux besoins du marché.

« Vous pouvez toujours compter sur notre engagement 
pour o�rir des produits et services de qualité ».

CERTIFICATION

Suite à une analyse rigoureuse, les portes 
polymère de Thermovision ont montré ZÉRO 
ÉMISSION de FORMALDÉHYDE et passent le 
niveau de CARB Phase 2.

GARANTIE 10 ANS DU FABRICANT

Produits Thermovision Inc. garantit tous ses 
produits thermoformés en polymère décoratif 
contre le décollage. (Veuillez vous référer aux 
restrictions sur notre site au www.thermovision.ca)

GARANTIE 5 ANS DU FABRICANT

Produits Thermovision Inc. garantit la qualité de 
tous ses produits en polymère (les Produits) 
contre le jaunissement prématuré et contre 
tous les vices apparents ou cachés qui les 
rendent impropres à l’usage auquel ils sont 
destinés ou qui entraînent leur détérioration 
prématurée, seulement lorsqu’ils sont distribués 
ou vendus par ses distributeurs et détaillants 
autorisés (les Vendeurs). (Veuillez vous référer aux 
restrictions sur notre site au www.thermovision.ca)

DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE

Les présentes garanties sont valables à compter 
de la date d’expédition des Produits. La répara-
tion et le remplacement des Produits par Ther-
movision n’ont pas pour e�et de prolonger 
cette garantie ni d’instituer une nouvelle 
période de garantie.

*

*

Naviguez sur notre nouveau site internet, encore plus riche en informations !

- Tous nos produits, leurs applications, avantages ainsi que la documentation

- Certi�cats de qualité et garantie

- Comment nous contacter

- Des informations sur l'entreprise

Venez nous visiter en ligne
w w w.thermovis ion.ca

GGARANTIE10ANS
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Glacis Apparence authentique

Le glacis met en valeur et rehausse le design des portes.

4 méthodes d’application de glacis sont disponibles :

5 couleurs de glacis disponibles :

TAN BRUN ROUILLE BLANC NOIR
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En raison des di�érences dans les procédés photographiques, 
les couleurs �gurant dans ce catalogue peuvent varier 
des couleurs du produit réel.

Essuyé
sans ligne

Essuyé
avec ligne Accentué Crayon

Les glacis essuyés avec et sans ligne ainsi que les glacis accentués sont disponibles dans les couleurs noir et brun seule-
ment. Le glacis crayon est disponible dans les couleurs de blanc, brun, noir, rouille et tan.

Essuyé sans ligne : Une couleur glacis est appliquée sur l’ensemble de la porte ; ceci dé�nit légèrement les détails

Essuyé avec ligne : Une technique en deux étapes. Une couleur glacis est appliquée sur l’ensemble de la porte et ensuite 
essuyée. Par la suite une application au crayon vient y dé�nir les détails

Accentué : Une couleur glacis est appliquée sur l'ensemble de la porte et ensuite essuyée. La méthode « accentué » 
dé�nit les détails et laisse un glacis plus prononcé que la technique « essuyée sans ligne »

Crayon : Cette application au crayon met en valeur et rehausse le design des portes

Une couche protectrice est appliquée au �ni glacis pour une résistance supérieure

Il est possible d’appliquer les cinq glacis décoratifs sur une grande variété de couleurs

Nous recommandons d’utiliser un dos de couleur café avec la couleur champagne mat ayant un glacis café essuyé

Les méthodes d’applications « essuyé » et « accentué » sont utilisées pour nuancer l’apparence des portes

POLYMÈRECollection

De construction 1 pièce, la COLLECTION POLYMÈRE 
de Thermovision o�re une gamme complète de 
modèles distincts et de couleurs tendance vous 
permettant de mettre votre imagination à l’œuvre. 
Cette collection saura satisfaire tous les goûts.

Thermovision vous présente sa PORTE SHAKER 
« BIELLA ». Commandez un échantillon dès mainte-
nant !

Biella

Rome

Corsica

Pour vous aider à di�érencier les modèles Shaker en 
pages 7 et 8 , vous remarquerez un cercle entourant 
le coin supérieur droit de chacun des modèles. 

Les cercles illustrent la di�érence entre les deux 
modèles. 

1

2

1 Présence de 
lignes dans les 
battants pour 

 les modèles 
représentés sur 

 la rangée 
supérieure

2 Absence de 
lignes sur ceux
de la rangée 
inférieure
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Sunrise Presto

Les lustrés
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Rouge lustré

Noir lustré

Gris foncé lustré

América

Maria rose lustré / Poignée intégrée centre bas

Euro

Bois Léo lustré / Poignée intégrée centre bas

R = 5/16” 

45°

R = 1/16” 

R = 9/16” 

13/16”  (30,5 mm)11/16”  (27 mm)

1/2”  (15 mm)

Prolam

Asia

Mirage lustré

Elysa

Stainless lustré

A coup sûr, notre gamme de couleurs lustrées
accrochera l’oeil de ceux qui veulent

 un décor avec une touche de brillance

Les portes illustrées dans les couleurs Marie rose lustré et Bois Léo lustré
ont été produites avec un polymère de grain horizontal. Le sens du grain
doit être spéci�é lors de la commande.

Valences

Modèle Romance

Modèle Noblesse

Modèle Sculptura

Modèle Baroque

Modèle Champêtre

Modèle Shaker

Moulures coloniales

1081
3 lignes

1082
3 lignes et
1 rosette

1083
3 lignes et
2 rosettes

Largeur max 15”, hauteur max 96”

Pour les valences : largeur max 96”, hauteur max 48”

Feuille polymère ou
Feuille polymère pré-encollée

Dé�ecteur de chaleur

Bande de chant en PVC

Tambour décoratif

Mélamine 5/8" & 3/4" 
[15,88 mm & 19,05 mm]

Moulure de �nition 1 1/4" & 1 1/2" x 1/4  
[31,75 mm & 38,1 mm X 6,35 mm]

1 1/2" et 1 1/4"
[38,1 mm et 31,75 mm]

Les moulures, cadrages, cimaises, plinthes et cache-néons sont disponibles en longueurs standards de 96”

Contemporaire

Panneau polymère
1 côté et 2 côtés

Feuille de strati�é
Distributeur exclusif aux É.U.

MODÈLES LARGEUR MINIMUM HAUTEUR MINIMUM

Moulures coloniales - 1081, 1082 et 1083 2-1/2” 8“
Valences Romance, Sculptura et Champêtre 24” 4-1/2”
Valence Noblesse 30” 6”
Valence Baroque 22” 4-1/2”
MODÈLES LARGEUR STANDARD HAUTEUR STANDARD

Panneau polymère 48”  96“
Feuille polymère 48” à 57” 110“
Feuille polymère pré-encollée 47”  97“
Bande de chant en PVC 7/8” 300’ ou 600’
Feuille de strati�é (1/32” d’épaisseur) 48” ou 60” 96”
Dé�ecteur de chaleur 5/8” ou 3/4” 96”
Tambour décoratif 24” ou 48” 24”



14 3

Accessoires
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Chic lustré

Moulure de tête concave

33/8” 
(85.1 mm)

313/16”  (96.8 mm)

Moulure de tête Shaker Cache-néon Sunrise

Cache-néon Euro

Cache-néon Lombardie
3/16” 

(5 mm)
3/16” 

(5 mm)

1/4” 
(7 mm)

3/4”  (19 mm)

11/16”  (27 mm)

Nous illustrons quelques ACCESSOIRES TENDANCE qui accompagnent bien la COLLECTION « LUSTRÉ »

27/16” 
(62,3 mm)

33/4”  (94,9 mm) 11/16” 
(17,5 mm)

3/4” 
(19 mm)

ou

11/16” 
(17,5 mm)

3/4” 
(19 mm)

ou
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45°

1 15/16" (49,21 mm)

1 15/16" (49,21 mm)
Moulure 45˚  

3" (76,2mm)
45°

3" (76,2mm)

 O’gee coloniale

45°

31/4" (82,55 mm)

31/4" (82,55 mm)

O’gee

Moulure de tête 6”

3 3/8" (85.73 mm)

45°

4 7/16" (112.71 mm)

Moulure de tête 3 5⁄8”

31/4" 
(82,55 mm)

2" (50,8 mm)

Cadrage

3/4" (19,05 mm)

2 3/4" (69,85 mm)

Plinthe

5" (127 mm)

5/8" (15,88 mm)

Cimaise

Cache-néon Scandinave*
*Voir autre bordures disponibles

Moulure B81380

Gorge

5/8" (15,88 mm)

1 5/8" (41,28 mm)

Moulure moustiquaireCache-néon double*
*Voir autre bordures disponibles

5/16" (7,94 mm)

3/4" (19,05 mm)

3" 3"

Autres bordures pour cache-néons

Presto
Code 1

Célébration
Code 2  

Prolam
Code 3 

Coloniale
Code 4 

Scandinave
Code 5 

Elysa
Code 6 

América
Code 8

Prestige* Code 24 
Monaco, Monte, Carlo, Kelly II & Riviera
 * Coins arrondis, rayon de 3⁄32” [2,5 mm]

Euro
Code 7

Sunrise
Code 27

Lombardie
Code 19

6 1/4"

27/16” 
(62,3 mm)

33/4”  (94,9 mm)

Moulure de tête Shaker

O’gee contemporaine

27/8” 
(73.5 mm)

27/8”  (73.5 mm)

Moulure de coin 90°

Moulure de tête concave

33/8” 
(85.1 mm)

313/16”  (96.8 mm)

1/4” 
(6,35 mm)

11/16” (25,4 mm)

11/16” 
(25,4 mm)

11/16”        
(25,4 mm)

11/16”  (25,4 mm)

11/16” (25,4 mm)

11/16”
(25,4 mm)

R = 1/16” 



4 13
MODÈLES PORTES TIROIRS VERRIÈRES 1 CARREAU
 Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min.

América 3” 6” 6” 3” 7” 10”
Elysa 3” 6” 6” 3” 7” 10”
Prolam 3” 6” 6” 3” 7” 10”
Asia 3” 6” 6” 3” 7” 10”

La largeur et la hauteur maximum sont de 48” et 96” respectivement.  –  Minimum facturé : 1 pi2

Pour la disponibilité des couleurs, se référer à la « Charte des couleurs » (document séparé)
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Panneaux multiples

América Elysa Prolam

P O LY M È R E  D É CO R AT I F

• Dans le cas des panneaux multiples verticaux, le motif cathédrale ou arqué se retrouve sur le panneau supérieur 

• La largeur et la hauteur maximum sont de 48”  et 96” respectivement.

• Les panneaux multiples sont offerts dans tous les modèles de portes polymère et sont disponibles avec 2, 3 ou 4 motifs.

Options verticales et horizontales :

2 motifs 3 motifs 4 motifsChocolat blanc

Asia

R = 9/16” R = 5/16” 

45°

Tuxedo Érable caramel Bois de sandal

1/2”  (15 mm)
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MODÈLES PORTES TIROIRS VERRIÈRES 1 CARREAU
 Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min.

Euro 3” 6” 6” 3” 7” 10”
Presto 3” 6” 6” 3” 7” 10”
Sunrise 3” 6” 6” 3” 7” 10”

VERRIÈRES disponibles se référer à la page 12  –  PANNEAUX MULTIPLES se référer à la page 13
ACCESSOIRES se référer aux pages 14 et 15 
Pour les portes et les verrières de plus de 42”, nous recommandons l’installation de charnières additionnelles. La garantie contre le 
gauchissement ne s’applique qu’aux portes et verrières ayant une hauteur maximale de 42’’.
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PrestoEuro Sunrise

P O LY M È R E  D É CO R AT I F

Tru�eÉrable classique Chocolat classique
R =1/16” 

11/16”  (27 mm)13/16”  (30,5 mm)
10.3° 

Épaisseur de la vitre : 3 mm / Vitre uniquement vendue installée / Minimum facturé : 2 pi2

Thermovision ne prend aucune responsabilité pour les dommages causés par le bris d’une vitre

4 styles de verrières spéciales sont disponibles, consultez notre site internet au www.thermovision.ca
pour plus de détails.

6 modèles de verre :

NATUREL CLAIR GIVRÉ

Une touche de lumière
Vue sur le design, un atout sur le plan esthétique

4 styles de verrières standards sont disponibles :

BRONZE MIROIRGRIS
FUMÉ

Régulier Arqué1 carreau Cathédrale

4 demi-cercles

Min. 24”L x 4 1/2”H 

Pour tous les casiers à bouteilles, la largeur et la hauteur maximum sont de 48” x 96” respectivement
À moins d’avis contraire, le nombre de cercles ou de carreaux est déterminépar la dimension requise

Min. 9”L x 24”HMin. 14 3/8”L x 24”H Min. 14 3/8”L x 24”H Min. de 21” ou 24”L x 30”H Min. 11 15/16”L x 30”H

4 cercles8 bouteilles 8 cercles 8 carreaux
11 petits
carreaux

à bouteillesCasiers
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MODÈLES PORTES TIROIRS VERRIÈRES 1 CARREAU
 Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min.

Provence 8-1/2” 8-1/2” 8-1/2” 7-7/8” 8-1/2” 10”
Provence « Panneau usiné 4 faces » 6” 6” 6” 4-1/2” ND ND
Harlow II 8-1/4” 8-1/4” 8-1/4” 5-7/8” 8-1/4” 10”
Stanwyck II 8-1/4” 8-1/4” 8-1/4” 5-7/8” 8-1/4” 10”

VERRIÈRES disponibles se référer à la page 12  –  PANNEAUX MULTIPLES se référer à la page 13
ACCESSOIRES se référer aux pages 14 et 15  –  GLACIS se référer à la page 16
Pour les portes et les verrières de plus de 42”, nous recommandons l’installation de charnières additionnelles. La garantie contre le 
gauchissement ne s’applique qu’aux portes et verrières ayant une hauteur maximale de 42’’.
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MODÈLES PORTES TIROIRS VERRIÈRES 1 CARREAU
 Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min.

British 8-1/2” 8-1/2” 8-1/2” 5-5/8” 8-1/2” 10”
Célébration 7-1/8” 7-1/8” 7-1/8” 5-5/8” 7-1/8” 10”
Coloniale 7-1/2” 7-1/2” 7-1/2” 5-7/8” 7-1/2” 10”
Manhattan 7” 7” 7” 5-1/2” 7” 10”
Scandinave 7” 7” 7” 5-1/2” 7” 10”

 Pour les minimum et maximum des styles arqué et cathédrale, veuillez consulter notre site internet au www.thermovision.ca
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Harlow II Stanwyck II

P O LY M È R E  D É CO R AT I F P O LY M È R E  D É CO R AT I F

Champagne mat Chocolat classique

Arqué Cathédrale

Cerisier choco Copa cabanaBlanc arctique

Blanc déco velours Blanc déco velours

B = 2 1/4” (56,5 mm)
P = 2” (50 mm)

B P B = 2 1/16” (53 mm)
P = 1 7/16” (36 mm)

B P B = 2 1/4” (56,5 mm)
P = 1 7/16” (36 mm)

B P

B = 2 1/8” (54,5 mm)
P = 1 1/4” (32,5 mm)

B P B = 2 ” (50 mm)
P = 1 7/16” (36,5 mm)

B P B = 2 ” (50 mm)
P = 1 5/8” (41 mm)

B P B = 2 ” (50 mm)
P = 1 5/8” (41 mm)

B P

Prestige

British Célébration Coloniale

Manhattan Scandinave

La série

Classique 
est aussi disponible 
avec les styles 
arqué et cathédrale
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MODÈLES PORTES TIROIRS VERRIÈRES 1 CARREAU
 Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min.

Rome - Corsica 7” 7” 7” 4-1/4” 7” 10”
Verona - Sicilia 7-7/8” 7-7/8” 7-7/8” 5-7/8” 7-7/8” 10”
Monroe II - Marino 7-1/4” 7-1/4” 7-1/4” 4” 7-1/4” 10”

VERRIÈRES disponibles se référer à la page 12  –  PANNEAUX MULTIPLES se référer à la page 13
ACCESSOIRES se référer aux pages 14 et 15  –  GLACIS se référer à la page 16
Pour les portes et les verrières de plus de 42”, nous recommandons l’installation de charnières additionnelles. La garantie contre le 
gauchissement ne s’applique qu’aux portes et verrières ayant une hauteur maximale de 42’’.
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MODÈLES PORTES TIROIRS VERRIÈRES 1 CARREAU
 Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min.

Riviera 8-1/8” 8-1/8” 8-1/8” 6-1/8” 8-1/8” 10”
Monaco 6-3/4” 6-3/4” 6-3/4” 4-3/4” 6-3/4” 10”
Monte Carlo 8-1/8” 8-1/8” 8-1/8” 5-7/8” 8-1/8” 10”
Kelly II 6-3/4” 6-3/4” 6-3/4” 4-3/4” 6-3/4” 10”

La largeur et la hauteur maximum sont de 48” et 96” respectivement.  –  Minimum facturé : 1 pi2

Pour la disponibilité des couleurs, se référer à la « Charte des couleurs » (document séparé)
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Prestige Shaker
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P O LY M È R E  D É CO R AT I F P O LY M È R E  D É CO R AT I F

Tru�e

Brise d’été Chocolat classique

Brise d’été Chocolat classique

2 ” (50 mm) 3 ” (76 mm)

Érable caramel Tru�e Cerisier moka

Chocolat au lait Chocolat au lait

B = 2 7/8” (73 mm)
P = 1 1/4” (30 mm)

B P B = 2 7/8” (73 mm)
P = 1 ” (26,5 mm)

B P

B = 2 7/8” (73 mm)

B

B = 2 7/8” (73 mm)

B

B = 2 23/32” (69,2 mm)

B
B = 2 23/32” (69,2 mm)
P = 1 3/8” (36 mm)

B P

Riviera Monaco

Kelly II Provence Provence (centre plat)

Rome Verona

Corsica Sicilia

Monte Carlo

Champagne mat

Champagne mat

Monroe II

Marino

1/4” (6.8mm)
1 1/2” (40.4mm)

2 3/8” (60mm)
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MODÈLES PORTES TIROIRS VERRIÈRES 1 CARREAU
 Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min.

Biella 6-1/2” 6-1/2” 6-1/2” 5-7/8” 6-1/2” 10”

VERRIÈRES disponibles se référer à la page 12  –  PANNEAUX MULTIPLES se référer à la page 13
ACCESSOIRES se référer aux pages 14 et 15  –  GLACIS se référer à la page 16
Pour les portes et les verrières de plus de 42”, nous recommandons l’installation de charnières additionnelles. La garantie contre le 
gauchissement ne s’applique qu’aux portes et verrières ayant une hauteur maximale de 42’’.
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MODÈLES PORTES TIROIRS VERRIÈRES 1 CARREAU
 Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min.

Lombardie - Capri 7” 7” 7” 4-1/4” 7” 10”

Brando II - Augusta 7-1/4” 7-1/4” 7-1/4” 4” 7-1/4” 10”

Venise - Nice 6” 6” 6” 4-1/4” 6” 10”

La largeur et la hauteur maximum sont de 48” et 96” respectivement.  –  Minimum facturé : 1 pi2

Pour la disponibilité des couleurs, se référer à la « Charte des couleurs » (document séparé)
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Blanc déco veloursPoirier chocolaté

Blanc déco veloursPoirier chocolaté Poirier chocolatéChampagne mat

Champagne mat

1 1/2” (38.1mm)
2 1/4” (56 mm) 2 3/8” (60,3 mm) 2” (50 mm)

2 1/4” (56 mm)

VeniseBrando II

NiceAugusta Biella

Lombardie

Capri

PANNEAU MULTIPLE -  3 motifs horizontaux

PHOTO COURTOISIE DE TENDANCES CONCEPT
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MODÈLES PORTES TIROIRS VERRIÈRES 1 CARREAU
 Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min.

Biella 6-1/2” 6-1/2” 6-1/2” 5-7/8” 6-1/2” 10”

VERRIÈRES disponibles se référer à la page 12  –  PANNEAUX MULTIPLES se référer à la page 13
ACCESSOIRES se référer aux pages 14 et 15  –  GLACIS se référer à la page 16
Pour les portes et les verrières de plus de 42”, nous recommandons l’installation de charnières additionnelles. La garantie contre le 
gauchissement ne s’applique qu’aux portes et verrières ayant une hauteur maximale de 42’’.
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MODÈLES PORTES TIROIRS VERRIÈRES 1 CARREAU
 Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min.

Lombardie - Capri 7” 7” 7” 4-1/4” 7” 10”

Brando II - Augusta 7-1/4” 7-1/4” 7-1/4” 4” 7-1/4” 10”

Venise - Nice 6” 6” 6” 4-1/4” 6” 10”

La largeur et la hauteur maximum sont de 48” et 96” respectivement.  –  Minimum facturé : 1 pi2

Pour la disponibilité des couleurs, se référer à la « Charte des couleurs » (document séparé)
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Blanc déco veloursPoirier chocolaté

Blanc déco veloursPoirier chocolaté Poirier chocolatéChampagne mat

Champagne mat

1 1/2” (38.1mm)
2 1/4” (56 mm) 2 3/8” (60,3 mm) 2” (50 mm)

2 1/4” (56 mm)

VeniseBrando II

NiceAugusta Biella

Lombardie

Capri

PANNEAU MULTIPLE -  3 motifs horizontaux

PHOTO COURTOISIE DE TENDANCES CONCEPT
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MODÈLES PORTES TIROIRS VERRIÈRES 1 CARREAU
 Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min.

Rome - Corsica 7” 7” 7” 4-1/4” 7” 10”
Verona - Sicilia 7-7/8” 7-7/8” 7-7/8” 5-7/8” 7-7/8” 10”
Monroe II - Marino 7-1/4” 7-1/4” 7-1/4” 4” 7-1/4” 10”

VERRIÈRES disponibles se référer à la page 12  –  PANNEAUX MULTIPLES se référer à la page 13
ACCESSOIRES se référer aux pages 14 et 15  –  GLACIS se référer à la page 16
Pour les portes et les verrières de plus de 42”, nous recommandons l’installation de charnières additionnelles. La garantie contre le 
gauchissement ne s’applique qu’aux portes et verrières ayant une hauteur maximale de 42’’.
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MODÈLES PORTES TIROIRS VERRIÈRES 1 CARREAU
 Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min.

Riviera 8-1/8” 8-1/8” 8-1/8” 6-1/8” 8-1/8” 10”
Monaco 6-3/4” 6-3/4” 6-3/4” 4-3/4” 6-3/4” 10”
Monte Carlo 8-1/8” 8-1/8” 8-1/8” 5-7/8” 8-1/8” 10”
Kelly II 6-3/4” 6-3/4” 6-3/4” 4-3/4” 6-3/4” 10”

La largeur et la hauteur maximum sont de 48” et 96” respectivement.  –  Minimum facturé : 1 pi2

Pour la disponibilité des couleurs, se référer à la « Charte des couleurs » (document séparé)
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Prestige Shaker
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Tru�e

Brise d’été Chocolat classique

Brise d’été Chocolat classique

2 ” (50 mm) 3 ” (76 mm)

Érable caramel Tru�e Cerisier moka

Chocolat au lait Chocolat au lait

B = 2 7/8” (73 mm)
P = 1 1/4” (30 mm)

B P B = 2 7/8” (73 mm)
P = 1 ” (26,5 mm)

B P

B = 2 7/8” (73 mm)

B

B = 2 7/8” (73 mm)

B

B = 2 23/32” (69,2 mm)

B
B = 2 23/32” (69,2 mm)
P = 1 3/8” (36 mm)

B P

Riviera Monaco

Kelly II Provence Provence (centre plat)

Rome Verona

Corsica Sicilia

Monte Carlo

Champagne mat

Champagne mat

Monroe II

Marino

1/4” (6.8mm)
1 1/2” (40.4mm)

2 3/8” (60mm)
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MODÈLES PORTES TIROIRS VERRIÈRES 1 CARREAU
 Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min.

Provence 8-1/2” 8-1/2” 8-1/2” 7-7/8” 8-1/2” 10”
Provence « Panneau usiné 4 faces » 6” 6” 6” 4-1/2” ND ND
Harlow II 8-1/4” 8-1/4” 8-1/4” 5-7/8” 8-1/4” 10”
Stanwyck II 8-1/4” 8-1/4” 8-1/4” 5-7/8” 8-1/4” 10”

VERRIÈRES disponibles se référer à la page 12  –  PANNEAUX MULTIPLES se référer à la page 13
ACCESSOIRES se référer aux pages 14 et 15  –  GLACIS se référer à la page 16
Pour les portes et les verrières de plus de 42”, nous recommandons l’installation de charnières additionnelles. La garantie contre le 
gauchissement ne s’applique qu’aux portes et verrières ayant une hauteur maximale de 42’’.
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MODÈLES PORTES TIROIRS VERRIÈRES 1 CARREAU
 Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min.

British 8-1/2” 8-1/2” 8-1/2” 5-5/8” 8-1/2” 10”
Célébration 7-1/8” 7-1/8” 7-1/8” 5-5/8” 7-1/8” 10”
Coloniale 7-1/2” 7-1/2” 7-1/2” 5-7/8” 7-1/2” 10”
Manhattan 7” 7” 7” 5-1/2” 7” 10”
Scandinave 7” 7” 7” 5-1/2” 7” 10”

 Pour les minimum et maximum des styles arqué et cathédrale, veuillez consulter notre site internet au www.thermovision.ca
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Classique Prestige
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Harlow II Stanwyck II

P O LY M È R E  D É CO R AT I F P O LY M È R E  D É CO R AT I F

Champagne mat Chocolat classique

Arqué Cathédrale

Cerisier choco Copa cabanaBlanc arctique

Blanc déco velours Blanc déco velours

B = 2 1/4” (56,5 mm)
P = 2” (50 mm)

B P B = 2 1/16” (53 mm)
P = 1 7/16” (36 mm)

B P B = 2 1/4” (56,5 mm)
P = 1 7/16” (36 mm)

B P

B = 2 1/8” (54,5 mm)
P = 1 1/4” (32,5 mm)

B P B = 2 ” (50 mm)
P = 1 7/16” (36,5 mm)

B P B = 2 ” (50 mm)
P = 1 5/8” (41 mm)

B P B = 2 ” (50 mm)
P = 1 5/8” (41 mm)

B P

Prestige

British Célébration Coloniale

Manhattan Scandinave

La série

Classique 
est aussi disponible 
avec les styles 
arqué et cathédrale
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MODÈLES PORTES TIROIRS VERRIÈRES 1 CARREAU
 Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min.

Euro 3” 6” 6” 3” 7” 10”
Presto 3” 6” 6” 3” 7” 10”
Sunrise 3” 6” 6” 3” 7” 10”

VERRIÈRES disponibles se référer à la page 12  –  PANNEAUX MULTIPLES se référer à la page 13
ACCESSOIRES se référer aux pages 14 et 15 
Pour les portes et les verrières de plus de 42”, nous recommandons l’installation de charnières additionnelles. La garantie contre le 
gauchissement ne s’applique qu’aux portes et verrières ayant une hauteur maximale de 42’’.
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PrestoEuro Sunrise

P O LY M È R E  D É CO R AT I F

Tru�eÉrable classique Chocolat classique
R =1/16” 

11/16”  (27 mm)13/16”  (30,5 mm)
10.3° 

Épaisseur de la vitre : 3 mm / Vitre uniquement vendue installée / Minimum facturé : 2 pi2

Thermovision ne prend aucune responsabilité pour les dommages causés par le bris d’une vitre

4 styles de verrières spéciales sont disponibles, consultez notre site internet au www.thermovision.ca
pour plus de détails.

6 modèles de verre :

NATUREL CLAIR GIVRÉ

Une touche de lumière
Vue sur le design, un atout sur le plan esthétique

4 styles de verrières standards sont disponibles :

BRONZE MIROIRGRIS
FUMÉ

Régulier Arqué1 carreau Cathédrale

4 demi-cercles

Min. 24”L x 4 1/2”H 

Pour tous les casiers à bouteilles, la largeur et la hauteur maximum sont de 48” x 96” respectivement
À moins d’avis contraire, le nombre de cercles ou de carreaux est déterminépar la dimension requise

Min. 9”L x 24”HMin. 14 3/8”L x 24”H Min. 14 3/8”L x 24”H Min. de 21” ou 24”L x 30”H Min. 11 15/16”L x 30”H

4 cercles8 bouteilles 8 cercles 8 carreaux
11 petits
carreaux

à bouteillesCasiers
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MODÈLES PORTES TIROIRS VERRIÈRES 1 CARREAU
 Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min. Largeur min. Hauteur min.

América 3” 6” 6” 3” 7” 10”
Elysa 3” 6” 6” 3” 7” 10”
Prolam 3” 6” 6” 3” 7” 10”
Asia 3” 6” 6” 3” 7” 10”

La largeur et la hauteur maximum sont de 48” et 96” respectivement.  –  Minimum facturé : 1 pi2

Pour la disponibilité des couleurs, se référer à la « Charte des couleurs » (document séparé)
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Panneaux multiples

América Elysa Prolam

P O LY M È R E  D É CO R AT I F

• Dans le cas des panneaux multiples verticaux, le motif cathédrale ou arqué se retrouve sur le panneau supérieur 

• La largeur et la hauteur maximum sont de 48”  et 96” respectivement.

• Les panneaux multiples sont offerts dans tous les modèles de portes polymère et sont disponibles avec 2, 3 ou 4 motifs.

Options verticales et horizontales :

2 motifs 3 motifs 4 motifsChocolat blanc

Asia

R = 9/16” R = 5/16” 

45°

Tuxedo Érable caramel Bois de sandal

1/2”  (15 mm)
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Accessoires
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Chic lustré

Moulure de tête concave

33/8” 
(85.1 mm)

313/16”  (96.8 mm)

Moulure de tête Shaker Cache-néon Sunrise

Cache-néon Euro

Cache-néon Lombardie
3/16” 

(5 mm)
3/16” 

(5 mm)

1/4” 
(7 mm)

3/4”  (19 mm)

11/16”  (27 mm)

Nous illustrons quelques ACCESSOIRES TENDANCE qui accompagnent bien la COLLECTION « LUSTRÉ »

27/16” 
(62,3 mm)

33/4”  (94,9 mm) 11/16” 
(17,5 mm)

3/4” 
(19 mm)

ou

11/16” 
(17,5 mm)

3/4” 
(19 mm)

ou
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PT

45°

1 15/16" (49,21 mm)

1 15/16" (49,21 mm)
Moulure 45˚  

3" (76,2mm)
45°

3" (76,2mm)

 O’gee coloniale

45°

31/4" (82,55 mm)

31/4" (82,55 mm)

O’gee

Moulure de tête 6”

3 3/8" (85.73 mm)

45°

4 7/16" (112.71 mm)

Moulure de tête 3 5⁄8”

31/4" 
(82,55 mm)

2" (50,8 mm)

Cadrage

3/4" (19,05 mm)

2 3/4" (69,85 mm)

Plinthe

5" (127 mm)

5/8" (15,88 mm)

Cimaise

Cache-néon Scandinave*
*Voir autre bordures disponibles

Moulure B81380

Gorge

5/8" (15,88 mm)

1 5/8" (41,28 mm)

Moulure moustiquaireCache-néon double*
*Voir autre bordures disponibles

5/16" (7,94 mm)

3/4" (19,05 mm)

3" 3"

Autres bordures pour cache-néons

Presto
Code 1

Célébration
Code 2  

Prolam
Code 3 

Coloniale
Code 4 

Scandinave
Code 5 

Elysa
Code 6 

América
Code 8

Prestige* Code 24 
Monaco, Monte, Carlo, Kelly II & Riviera
 * Coins arrondis, rayon de 3⁄32” [2,5 mm]

Euro
Code 7

Sunrise
Code 27

Lombardie
Code 19

6 1/4"

27/16” 
(62,3 mm)

33/4”  (94,9 mm)

Moulure de tête Shaker

O’gee contemporaine

27/8” 
(73.5 mm)

27/8”  (73.5 mm)

Moulure de coin 90°

Moulure de tête concave

33/8” 
(85.1 mm)

313/16”  (96.8 mm)

1/4” 
(6,35 mm)

11/16” (25,4 mm)

11/16” 
(25,4 mm)

11/16”        
(25,4 mm)

11/16”  (25,4 mm)

11/16” (25,4 mm)

11/16”
(25,4 mm)

R = 1/16” 
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Sunrise Presto

Les lustrés
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Rouge lustré

Noir lustré

Gris foncé lustré

América

Maria rose lustré / Poignée intégrée centre bas

Euro

Bois Léo lustré / Poignée intégrée centre bas

R = 5/16” 

45°

R = 1/16” 

R = 9/16” 

13/16”  (30,5 mm)11/16”  (27 mm)

1/2”  (15 mm)

Prolam

Asia

Mirage lustré

Elysa

Stainless lustré

A coup sûr, notre gamme de couleurs lustrées
accrochera l’oeil de ceux qui veulent

 un décor avec une touche de brillance

Les portes illustrées dans les couleurs Marie rose lustré et Bois Léo lustré
ont été produites avec un polymère de grain horizontal. Le sens du grain
doit être spéci�é lors de la commande.

Valences

Modèle Romance

Modèle Noblesse

Modèle Sculptura

Modèle Baroque

Modèle Champêtre

Modèle Shaker

Moulures coloniales

1081
3 lignes

1082
3 lignes et
1 rosette

1083
3 lignes et
2 rosettes

Largeur max 15”, hauteur max 96”

Pour les valences : largeur max 96”, hauteur max 48”

Feuille polymère ou
Feuille polymère pré-encollée

Dé�ecteur de chaleur

Bande de chant en PVC

Tambour décoratif

Mélamine 5/8" & 3/4" 
[15,88 mm & 19,05 mm]

Moulure de �nition 1 1/4" & 1 1/2" x 1/4  
[31,75 mm & 38,1 mm X 6,35 mm]

1 1/2" et 1 1/4"
[38,1 mm et 31,75 mm]

Les moulures, cadrages, cimaises, plinthes et cache-néons sont disponibles en longueurs standards de 96”

Contemporaire

Panneau polymère
1 côté et 2 côtés

Feuille de strati�é
Distributeur exclusif aux É.U.

MODÈLES LARGEUR MINIMUM HAUTEUR MINIMUM

Moulures coloniales - 1081, 1082 et 1083 2-1/2” 8“
Valences Romance, Sculptura et Champêtre 24” 4-1/2”
Valence Noblesse 30” 6”
Valence Baroque 22” 4-1/2”
MODÈLES LARGEUR STANDARD HAUTEUR STANDARD

Panneau polymère 48”  96“
Feuille polymère 48” à 57” 110“
Feuille polymère pré-encollée 47”  97“
Bande de chant en PVC 7/8” 300’ ou 600’
Feuille de strati�é (1/32” d’épaisseur) 48” ou 60” 96”
Dé�ecteur de chaleur 5/8” ou 3/4” 96”
Tambour décoratif 24” ou 48” 24”



16 1

Glacis Apparence authentique

Le glacis met en valeur et rehausse le design des portes.

4 méthodes d’application de glacis sont disponibles :

5 couleurs de glacis disponibles :

TAN BRUN ROUILLE BLANC NOIR
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En raison des di�érences dans les procédés photographiques, 
les couleurs �gurant dans ce catalogue peuvent varier 
des couleurs du produit réel.

Essuyé
sans ligne

Essuyé
avec ligne Accentué Crayon

Les glacis essuyés avec et sans ligne ainsi que les glacis accentués sont disponibles dans les couleurs noir et brun seule-
ment. Le glacis crayon est disponible dans les couleurs de blanc, brun, noir, rouille et tan.

Essuyé sans ligne : Une couleur glacis est appliquée sur l’ensemble de la porte ; ceci dé�nit légèrement les détails

Essuyé avec ligne : Une technique en deux étapes. Une couleur glacis est appliquée sur l’ensemble de la porte et ensuite 
essuyée. Par la suite une application au crayon vient y dé�nir les détails

Accentué : Une couleur glacis est appliquée sur l'ensemble de la porte et ensuite essuyée. La méthode « accentué » 
dé�nit les détails et laisse un glacis plus prononcé que la technique « essuyée sans ligne »

Crayon : Cette application au crayon met en valeur et rehausse le design des portes

Une couche protectrice est appliquée au �ni glacis pour une résistance supérieure

Il est possible d’appliquer les cinq glacis décoratifs sur une grande variété de couleurs

Nous recommandons d’utiliser un dos de couleur café avec la couleur champagne mat ayant un glacis café essuyé

Les méthodes d’applications « essuyé » et « accentué » sont utilisées pour nuancer l’apparence des portes

POLYMÈRECollection

De construction 1 pièce, la COLLECTION POLYMÈRE 
de Thermovision o�re une gamme complète de 
modèles distincts et de couleurs tendance vous 
permettant de mettre votre imagination à l’œuvre. 
Cette collection saura satisfaire tous les goûts.

Thermovision vous présente sa PORTE SHAKER 
« BIELLA ». Commandez un échantillon dès mainte-
nant !

Biella

Rome

Corsica

Pour vous aider à di�érencier les modèles Shaker en 
pages 7 et 8 , vous remarquerez un cercle entourant 
le coin supérieur droit de chacun des modèles. 

Les cercles illustrent la di�érence entre les deux 
modèles. 

1

2

1 Présence de 
lignes dans les 
battants pour 

 les modèles 
représentés sur 

 la rangée 
supérieure

2 Absence de 
lignes sur ceux
de la rangée 
inférieure



C
O

L
L

E
C

T
IO

N
 P

O
LY

M
È

R
E

Fabricant de por tes d’armoires 

Les produits de la COLLECTION POLYMÈRE de Thermo-
vision sont fabriqués à son usine de St-Jean-sur-
Richelieu, établie depuis 1990.

Thermovision a développé une expertise spécialisée 
dans la production de portes, d'accessoires et de com-
posantes de meubles haut de gamme. Grâce à son 
équipement perfectionné et à ses installations s'étalant 
sur une super�cie de 50 000  pi2, Thermovision dispose 
d'une grande capacité de production à la �ne pointe de 
la technologie.

Grâce à ses e�orts en recherche et développement, 
Thermovision est à l’avant-garde de son secteur, se 
positionnant ainsi parmi les chefs de �le de l’industrie. 
Elle continue de croître et se développer pour répondre 
aux besoins du marché.

« Vous pouvez toujours compter sur notre engagement 
pour o�rir des produits et services de qualité ».

CERTIFICATION

Suite à une analyse rigoureuse, les portes 
polymère de Thermovision ont montré ZÉRO 
ÉMISSION de FORMALDÉHYDE et passent le 
niveau de CARB Phase 2.

GARANTIE 10 ANS DU FABRICANT

Produits Thermovision Inc. garantit tous ses 
produits thermoformés en polymère décoratif 
contre le décollage. (Veuillez vous référer aux 
restrictions sur notre site au www.thermovision.ca)

GARANTIE 5 ANS DU FABRICANT

Produits Thermovision Inc. garantit la qualité de 
tous ses produits en polymère (les Produits) 
contre le jaunissement prématuré et contre 
tous les vices apparents ou cachés qui les 
rendent impropres à l’usage auquel ils sont 
destinés ou qui entraînent leur détérioration 
prématurée, seulement lorsqu’ils sont distribués 
ou vendus par ses distributeurs et détaillants 
autorisés (les Vendeurs). (Veuillez vous référer aux 
restrictions sur notre site au www.thermovision.ca)

DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE

Les présentes garanties sont valables à compter 
de la date d’expédition des Produits. La répara-
tion et le remplacement des Produits par Ther-
movision n’ont pas pour e�et de prolonger 
cette garantie ni d’instituer une nouvelle 
période de garantie.

*

*

Naviguez sur notre nouveau site internet, encore plus riche en informations !

- Tous nos produits, leurs applications, avantages ainsi que la documentation

- Certi�cats de qualité et garantie

- Comment nous contacter

- Des informations sur l'entreprise

Venez nous visiter en ligne
w w w.thermovis ion.ca

GGARANTIE10ANS
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Thermovision
680, boul. Industriel 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 7X4

Téléphone : 450 348 4970
Télécopieur : 450 349 4575 
Sans frais : 888 588 4970

VENDU PAR CRÉATION DIMENSION

www.thermovision.ca


